技术、服务及其他商务要求
一、采购内容明细
	序号
	货物
名称
	品牌
	技术参数
	数量
	单位
	单价（元）
	总计（元）

	1
	65英寸落地竖屏展示屏
	创维S65AFH0
	液晶面板参数
	5
	台
	
	

	
	
	
	1、屏幕尺寸：65英寸  16:9
	
	
	
	

	
	
	
	2、分辨率：3840*2160 UHD
	
	
	
	

	
	
	
	3、色彩：16.7M 8bit
	
	
	
	

	
	
	
	4、亮度：300cd/m²
	
	
	
	

	
	
	
	5、对比度：1400:1
	
	
	
	

	
	
	
	6、可视角度：178°（H)/178°（V）
	
	
	
	

	
	
	
	7、显示区域：1428.48（H)x803.52（V）
	
	
	
	

	
	
	
	8、点距：0.248x0.744mm
	
	
	
	

	
	
	
	9、背光形式：LED
	
	
	
	

	
	
	
	主板参数
	
	
	
	

	
	
	
	1、操作系统：Android11
	
	
	
	

	
	
	
	2、CPU:RK3568四核Cortex-A55,2.0G
	
	
	
	

	
	
	
	3、GPU:四核Mail-G52 2EE
	
	
	
	

	
	
	
	4、NPU：支持1T算力
	
	
	
	

	
	
	
	5、内存：2G+32GB
	
	
	
	

	
	
	
	触摸屏参数
	
	
	
	

	
	
	
	1、触摸面板：物理钢化模式7级防爆
	
	
	
	

	
	
	
	2、类型：红外触摸
	
	
	
	

	
	
	
	3、支持点数：10点
	
	
	
	

	
	
	
	4、响应速度：≤10ms
	
	
	
	

	
	
	
	5、触摸精度:中间区域≤1mm  边缘区域≤3mm
	
	
	
	

	
	
	
	6、输入方式：手指、触摸笔等不透明触摸物
	
	
	
	

	
	
	
	7、触摸寿命：6000万次的触摸
	
	
	
	

	
	
	
	主机：2057mm（高）*890mm（宽）*38.5mm（厚）
	
	
	
	

	2
	75英寸横屏信息发布展示屏
	创维S75AMN0
	液晶面板参数
	1
	台
	
	

	
	
	
	1、屏幕尺寸：75英寸  16:9
	
	
	
	

	
	
	
	2、分辨率：3840*2160 UHD
	
	
	
	

	
	
	
	3、色彩：16.7M 8bit
	
	
	
	

	
	
	
	4、亮度：300cd/m²
	
	
	
	

	
	
	
	5、对比度：1200:1
	
	
	
	

	
	
	
	6、可视角度：178°（H)/178°（V）
	
	
	
	

	
	
	
	7、显示区域：1649*927mm
	
	
	
	

	
	
	
	8、背光形式：LED
	
	
	
	

	
	
	
	主板参数
	
	
	
	

	
	
	
	1、操作系统：Android 7.1
	
	
	
	

	
	
	
	2、CPU:T960X 四核ARM A53,  1.5G
	
	
	
	

	
	
	
	3、GPU:四核Mail-450
	
	
	
	

	
	
	
	4、内存：2G+16GB
	
	
	
	

	
	
	
	主机：1706*986*119.5mm（含壁挂厚）
	
	
	
	

	3
	85英寸横屏信息发布展示屏
	创维S85AMN0
	液晶面板参数
	1
	台
	
	

	
	
	
	1、屏幕尺寸：86英寸  16:9
	
	
	
	

	
	
	
	2、分辨率：3840*2160 UHD
	
	
	
	

	
	
	
	3、色彩：16.7M 8bit
	
	
	
	

	
	
	
	4、亮度：300cd/m²
	
	
	
	

	
	
	
	5、对比度：1200:1
	
	
	
	

	
	
	
	6、可视角度：178°（H)/178°（V）
	
	
	
	

	
	
	
	7、显示区域：1053*1872mm
	
	
	
	

	
	
	
	8、背光形式：LED
	
	
	
	

	
	
	
	主板参数
	
	
	
	

	
	
	
	1、操作系统：Android 7.1
	
	
	
	

	
	
	
	2、CPU:T960X 四核ARM A53,  1.5G
	
	
	
	

	
	
	
	3、GPU:四核Mail-450
	
	
	
	

	
	
	
	4、内存：2G+16GB
	
	
	
	

	
	
	
	主机：1952*1124*119（含壁挂厚）
	
	
	
	

	合计：
	7
	台
	 



二、交货地点：湖北省烟草公司武汉市公司。
三、交货期限：合同生效后30日内需完成供货及安装调试工作。
四、付款方式；
[bookmark: _Hlk195607267]设备到货经双方确认无误后开始安装实施，经双方验收合格后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的97%；剩余3%尾款自验收之日起一年后进行支付。乙方根据甲方要求向甲方开具合同全额与税法要求对应税率的增值税一般纳税人专用发票。
五、质量要求：
[bookmark: _Hlk195607323]1.乙方保证提供的商品均为原厂正品，且从合法合规渠道采购。
2.乙方保证提供的商品完全符合国家、行业以及本合同规定的质量、规格和性能；乙方并保证本合同货物产品、正常使用和维修的情况下运转良好。如发现产品与合同上述约定不符，乙方应无条件接受甲方退货换货要求，并双倍赔偿本合同项下全部货款。
[bookmark: _Hlk195606140]六、验收标准及方法：
1.验收方法：二次验收。
2.验收条件： 
2.1、第一次验收：乙方在合同约定时间内完成供货、安装集成工作；
[bookmark: _Hlk207965450]2.2、第二次验收：自验收合格之日起1年质保期满；
3.验收内容：
3.1、第一次验收：双方签订项目验收报告(含设备到货确认单）；
3.2、第二次验收：自验收合格之日起1年质保期满的验收报告；
4.验收标准：
4.1、乙方所供货物是否符合本合同的约定；
4.2、乙方是否按照合同约定安装完成并投入正常使用；
4.3、质保期内服务满足合同要求。
5.验收时间：
5.1、第一次验收：货到并安装集成完成后15个工作日内；
5.2、第二次验收：自验收合格之日起1年质保期满后15个工作日内。
七、售后服务
[bookmark: _Hlk207896899][bookmark: _Hlk211332617]1、本项目售后服务期：自项目验收合格之日起1年。
2、售后服务期内，乙方应提供7*24小时的技术支持服务。如果合同设备出现紧急技术问题且甲方通过电话或传真方式通知乙方的情况下，要求乙方在30分钟内予以响应，对于一般故障，提供在线电话支持直至问题解决；对于严重故障（系统无法正常运行或者宕机），在4小时内指派驻场人员抵达问题现场进行解决。对于现场6小时内无法解决的设备故障，将先由乙方安排备机以迅速恢复系统运转，待故障设备修复后再将备机替换下来。
3、在售后服务期内，如果由于乙方的责任，合同设备功能不能达到或者合同设备不能进行正常运行，质保期将按照上述问题持续的时间作相应延长。
4、在售后服务期内，为了提供合同设备的维护，在收到甲方的书面或电话通知后，乙方应迅速免费（包括免收但不限于免收运费、保险费、包装费用）补充或更换设备中有故障的部件。
5、在售后服务期内，乙方将指定1名技术人员作为项目固定支持人员，如果该类人员出现交替乙方须提前一周告知甲方。
6、合同售后服务期满后，如甲方有要求，乙方有义务继续以优惠价格向甲方提供与本合同设备相兼容的性能不低于原部件并能使合同设备正常运行的零部件。
[bookmark: _GoBack]
